ASTAT Doswiadczenie w testowaniu

EMC | SYSTEMY POMIAROWE

Adaptacje i testowanie konektoréw wysokonapieciowych

Specyfikacja testu:

= Test ciggtosci, sprawdzenie polaryzacji komponentu, test zwarcia

= Test izolacji napieciem 2 800 V DC

= Bezpieczne taczenie zaciskow

= Wykrywanie kodowania

= Sprawdzenie obecnosci uszczelki

= Sprawdzanie minimalnej dtugosci pindw

= Sprawdzanie pozycji pindbw (wykrzywianie) za pomoca
wysokoprecyzyjnej maski

= Sprawdzenie obecnosci klapki zabezpieczajacej

= Oznaczanie przetestowanych zfaczy (wyttaczanie na zimno)

Produkt badany w adapterze z dopasowang forma

Sprawdzanie pozycji pindw za pomocy
wysokoprecyzyjnej maski

Zapytaj o produkt
Adam Linkowski
660 515 932
a.linkowski@astat.pl

E adaptronic

System testowy z NT 642 i PT60
zawierajacy pokrywe ochronng

Sprawdzanie pozycji pindbw za pomoca
wysokoprecyzyjnej maski

Produkt badany w adapterze z dopasowang forma
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