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Uniwersalny tester uzwojen

L
MTEE Winding Analkyzer

| Stant |
5
¢ o LFE !

7 ——

EMERGENCT STOF

L

-
" (-‘

Foan Juited

; AR
1 OCHSPANNUNG - LEBENSEEF
A‘::su?m! 4GH VOLTAGE - DANGER OF LIFE

_;w—
|ﬂ@gm

Fulleein

*= Made in Germany ) Jakosci |nnOW8Cje.

Testery uzwojen -




Przyjrzyj sie blizej uzwojeniu
- teser surge par excellence

MTC2 to wysokiej klasy tester surge - zaden inny przyrzad nie oferu-
je takiej roznorodnosci zastosowan. Z MTC2 doktadnie zbadasz stan
izolacji w cewkach, stojanach, wirnikach i wszelkiego rodzaju uzwo-
jeniach przy uzyciu najnowszych rozwigzan technicznych nie idac na
kompromisy.

Innowacyjnos¢, przewaga technologiczna oraz autorska metoda
ewaluacji przebiegu surge najlepiej opisuja szésta generacje teste-
réw klasy MTC2. W naszej ofercie znajdziesz testery z zakresu napiec
od 6kV do 50kV.

Bazujac na naszym 25 letnim doswiadczeniu, rozlegtym ,know how”
oraz konsekwentnej optymalizacji naszych produktéw z duma przed-
stawiamy najbardziej zaawansowany tester surge na rynku!

KLUCZOWE FAKTY

Cyfrowy tester surge z autorska metoda ewaluacji wynikow

Kondensator roztadowczy o pojemnosci 100nF/200nF (w zaleznosci

od wersji) oraz prad probierczy do 2000A

Analiza wytadowan niezupetnych zgodnie z obowigzujacymi

normami

e Pomiar rezystancji uzwojen metoda 4-przewodowa z automatycz-
ng kompensacja temperatury

¢ Test rezystancji izolacji zautomatycznym obliczaniem wspétczyn-

nikow PI/DAR

Pomiar indukcyjnosci uzwojen | wbudowany mostek pomiarowy

RLC

Mozliwos$¢ tworzenia automatycznych sekwencji pomiarowych

4 potaczenia pomiarowe (L1,L2,L3,N) plus jedno potaczenie do

korpusu (PE)

¢ Automatyczne okreslanie wyniku testu w postaci jednoznacznego

wskazania POZ/NEG

Wbudowany modut do testowania wirnikéw klatkowych oraz

wirnikdw w silnikach pradu statego

Mozliwos$¢ zdalnego sterowania urzadzeniami peryferyjnymi jak

np. tester wysokiego napiecia AC serii GLP1

Whbudowany komputer PC z systemem Windows 7

Proste i intuicyjne sterowanie za pomoca bezprzewodowej klawia-

tury i ekranu dotykowego

Mozliwos¢ serwisu i kalibracji zdalnie przez Internet

Wewnetrzna kartoteka programéw testowych i wynikéw z pomiaru

Further information: www.schleich.com/en/mtc2
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> Impuls surge do 50kV > Czas narastania impulsu 60ns
> Badanie silnikéw i generatoréw > Automatyczna sekwencja pomiarowa

do mocy 500MW > Unikalna metoda oceny przebiegu surge
> Prad impulsu surge 2000A > W petni zintegrowany test wytadowan
> Energia impulsu surge 125 dzuli niezupetnych
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Obszary zastosowan

Serwis silnikow, przezwajalnie / Testy reczne

MTC2 jest od razu gotowy do uzycia, aby wykona¢ sponta-
niczne pomiary. W unikalnym trybie recznym mozesz uru-
chomi¢ wszystkie dostepne testy (rezystancja, surge test,
rezystancja izolacji, PI/DAR, wyladowania niezupetne) bez
potrzeby wczesniejszej parametryzacji. Wystarczy, ze usta-
wisz odpowiedni poziom napiecia probierczego i juz moz-
na przystepowac do pracy.

Oprogramowanie na biezaco wyswietla aktualne wyniki
pomiaréw, podobnie jak w multimetrze. Dzieki czemu je-
ste$ w stanie od razu ocenic jaki jest stan izolacji uzwojen
oraz zlokalizowac¢ miejsce i przyczyne awarii.

Ponadto, istnieje mozliwo$¢ wprowadzania dodatkowych
informacji o silniku i komentarzy operatora, ktore zostang
poZniej umieszczone na raporcie z pomiaru.

Serwis silnikow, przezwajalnie /
Testy automatyczne

Ogromna ilo$¢ serwisowanych silnikéw i generatoréw
moze by¢ testowana automatycznie. Z tego wzgledu MTC2
posiada tryb automatyczny, gdzie pojedyncze testy faczy
sie w dowolnie zaprogramowane sekwencje pomiarowe.
Co wiecej tester automatycznie oblicza wynik testu przed-
stawiajgc go na wyswietlaczu w postaci jednoznacznego
komunikatu - POZ/NEG. Dodatkowg zaletg testéw automa-
tycznych jest mozliwos¢ ich wykonywania przez pracowni-
kow nie posiadajacych specjalnej wiedzy i kwalifikacji!

Kazdy fabrycznie nowy MTC2 jest wyposazony w wiele
przyktadowych sekwencji pomiarowych dla réznych pozio-
moéw napiec. W rezultacie testy automatyczne uruchamia

sie réwnie szybko jak w trybie recznym. Nie ma ogranicze-
nia co do ilosci tworzonych sekwencji pomiarowych, a kaz-
dy test mozna indywidualnie zoptymalizowa¢ do wymagan
aplikaciji.

Ponadto, istnieje mozliwo$¢ wprowadzania dodatkowych
informacji o silniku i komentarzy operatora, ktore zostang
pOZniej umieszczone na raporcie z pomiaru.

Producenci silnikéw elektrycznych

Tester MTC2 mozna tatwo zintegrowac z linig produkcyjna.
Urzadzenie posiada znormalizowane wymiary, pozwalajace
na zabudowe w 19" szafie rack. Dodatkowe ztgcza komuni-
kacyjne stuza do zdalnego sterowanie urzadzeniem przez
sie¢ LAN oraz zapewniaja potaczenie z serwerem.

Wszystkie operacje zwigzane z wprowadzaniem do pamie-
Ci przyrzadu, wybieraniem i uruchamianie programu po-
miarowego mozna wykonywac¢ zdalnie poprzez sie¢ LAN.
W podobny sposdb wyniki testéw sa przesytane z powro-
tem do bazy danych na serwerze. Dodatkowo wszystkie ko-
pie wynikéw z pomiaru przechowywane sa w wewnetrznej
pamieci testera.

4 Further information: www.schleich.com/en/mtc2






Wersja podstawowa - najnowoczesniejsza
technologia, wytrzymata budowa

Integracja tak wielu metod pomiarowych w jednym teste- Wszystkie podzespoty i oprogramowanie zostaty zapro-
rze jest unikatowa. Wszystkie niezbedne testy sg dostepne jektowane i wyprodukowane przez SCHLIECH w fabryce
w jednym, kompaktowym urzadzeniu. Oprogramowanie w Hemer, zgodnie z mottem ,Made in Germany”. Nasze in-
oferuje przejrzyscie skonstruowany podglad dostepnych nowacyjne pomysty wyznaczajg nowe standardy w dziedzi-
testéw, a system intuicyjnej obstugi utatwia pracownikowi nie diagnostyki uzwojen.

codzienna prace.
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Wiacznik wysokiego Wytacznik 8,4"kolorowy wyswietlacz ~ pokretto regulacji pokretto regulacji na-
napiecia bezpieczenstwa + Kolorowy wyswietlacz podstawy czasu/ piecia probierczego
wysokiej rozdzielczosci amplitudy
« Wytrzymaty pojemnosciowy
ekran dotykowy
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Gniazdo zasilania Gniazdo mini jack Gniazdo sondy Wbudowany PC

(wiacznik nozny) temperatury « Przemystowy komputer PC - bezobstugowy

+ Rozszerzony zakres temperatury pracy

+ Chtodzenie pasywne

« System operacyjny WIN7 Professional ®

« 2GBRAM

« 256 GB HDD

« Ztacza: 3 x USB, RS232, bezprzewodowa
klawiatura, wyjscie VGA pod zewnetrzny
monitor

Further information: www.schleich.com/en/mtc2
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wiacznik

Hochapanaunge- Eingtailung
High Veltage Rdjesiment

MTC2 6 KV MTC2 6 KV-50 KV
Gniazda pomiarowe na ptycie tylnej - przewody pomiarowe na state
SGEFAHR testera przymocowane do gniazd
1 Wisn vODPIRE . SANER - i - 4mm wtyki do zaciskéw
| HIGH VOLTAGE - DANGER OF LIFE A 6kV przewody pomiarowe, podigczane y

- 4mm wtyki do zaciskow krokodylkowych —krokodylkowych

SCHLEICH n

MTC2 6 KV-50 KV

Gniazdo sterowania
- system kontroli dostepu

. Jinterlock”
Pr;g’rqlczmk kIuczowy Ethernet - wyjscie lamp wynikowych
. Zdalne sterowanie POZ/NEG

(serwis & wsparcie techniczne)
« Zdalna kalibracja przez Internet

- wejscie startowe

- wyjscie lamp ostrzegawczych

- dodatkowe wej/wyj sygnatowe

- sterowanie urzadzeniami peryferyj-
nymi (pomiar spadkéw napiec¢ na
komutatorze/ sprawdzanie wirni-
kow klatkowych)
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Surge test

Postugujac sie doskonatymi metodami ewaluacji MTC2 be-
dziesz w stanie wykry¢ nawet najbardziej niezauwazalne
uszkodzenie. R6znorodnos¢ metod oceny, ktére mozna do-
wolnie ze sobg faczyc¢ sprawia, ze surge test cechuje bardzo
niski procent btedu pomiarowego. Dzieki czemu, prawdo-
podobienstwo mylnej interpretacji jest minimalne.

Parametryzacja mierzonych przebiegéw odbywa sie niemal
automatycznie. Tester samodzielnie wprowadza najodpo-
wiedniejsze parametry testu, aby osiggnac¢ jak najwieksza
doktadnos¢ pomiaru.

Pasmo tolerangji

Réznicowe pole powierzchni | EAR

Oproécz tego MTC2 zostat wyposazony w automatyczna ko-
rekte napiecia, co gwarantuje doskonale dobrane napiecie
testu niezaleznie od rodzaju i konstrukgji testowanego ele-
mentu. Funkcja korekty napiecia znacznie ufatwia analize
stanu izolacji silnika, a takze zwieksza wiarygodnos¢ po-
miaru.

Ocena zmierzonych przebiegéw polega na poréwnaniu
z wczedniej zarejestrowang wartoscig odniesienia (produk-
cja) lub poprzez automatyczne poréwnanie wszystkich
trzech mierzonych faz (serwis/naprawa).

Réznica w powierzchni

Pasmo tolerancji zalicza sie do najprost-
szych metod ewaluacji, gdzie na ory-
ginalny przebieg nakfada sie jego ob-
wiednie. Poréwnywany przebieg musi
miescic sie w obwiedni sygnatu referen-
cyjnego.

Indukcyjno$¢ | mH

Indukcyjnos¢ uzwojen jest matema-
tycznie obliczana z uzyskanego sygnatu
surge. Wyniki podawany jest w,H"

EAR to powierzchnia réznicy pomiedzy
2 sygnatami (przebiegami surge). Pole
powierzchni pomiedzy przebiegami
jest matematycznie obliczane a procen-
towy wynik przedstawiany na wyswie-
tlaczu testera.

Peak-to-peak

Metoda peak-to-peak polega na stop-
niowy zwiekszaniu napigcia testu. Jezeli
pomiedzy dwoma sasiednimi przebiega-
mi wystapi duza odchytka test jest prze-
rywany. Odchytka podawana jest w %.

Jest to pole powierzchni powstate
w wyniku odjecia od siebie dwoch
przebiegéw udarowych. Pole réznicy
pomiedzy przebiegami jest matema-
tycznie obliczane a procentowy wynik
przedstawiany na wyswietlaczu testera.

Poréwnanie faz

Podczas tego testu wykresy dla wszyst-
kich trzech faz sa automatycznie umiesz-
czane na wyswietlaczu. W ten sposéb
asymetria pomiedzy fazami jest dobrze
widoczna. T3 metode zwykle wykorzy-
stuje sie podczas naprawy silnikow.

8 Further information: www.schleich.com/en/mtc2
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Czestotliwos¢

Asymetria pomiedzy przebiegiem refe-
rencyjnym i mierzonym jest matema-
tycznie przeliczane a procentowy wynik
przedstawiany na wyswietlaczu testera.

Poréwnanie z krzywa odniesienia

Metoda polega na poréwnaniu badane-
go uzwojenia do sztuki referencyjnej. Tg
metode zwykle wykorzystuje sie w pro-
dukcji seryjne;j.
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> 125 joule surge energy

> 2000 A surge current

> Rise time up to 60 ns

> Patented evaluation method

Czestotliwos¢

Rozbieznos¢ w czestotliwosci pomiedzy
przebiegiem referencyjnym i mierzo-
nym jest matematycznie przeliczane a
procentowy wynik przedstawiany na
wyswietlaczu testera.
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Ttumiennos¢

Rozbieznos¢ w ttumiennosci pomiedzy
przebiegiem referencyjnym i mierzo-
nym jest matematycznie przeliczane
a procentowy wynik przedstawiany na
wyswietlaczu testera.




Test rezystancji izolacji

Test rezystancji izolacji, ktory stanowi standardowe wy-
posazenie testera, zostat specjalnie przystosowany do te-
stowania silnikéw elektrycznych. Napiecie probiercze jest
automatycznie przefgczane na wybrane przewody pomia-
rowe, ktore pozniej wykorzystuje sie takze do testu surge
oraz do pomiaru rezystancji uzwojen. Dzieki temu rozwia-
zaniu operator nie traci czasu na przekfadania zaciskéw po-
miarowych w trakcie oraz po kazdym tescie. Automatyczne
przefacznice znajdujg sie we wszystkich testerach MTC2
z napieciem testu do 50kV.

Test rezystandji izolacji
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W oprogramowaniu znajduja sie wstepnie skonfigurowane
programy pomiarowe dla testéw PI/DAR, HVDC, Rl (rampa),
Rl (krokowe), co pozwala na szybsze tworzenie wiasnych
programéw oraz utatwia obstuge testera.

Aby méc skonfigurowac tester takze do specjalnych zasto-
sowan, wszystkie parametry mozna regulowac oddzielnie.

Test rezystancji izolacji z rampa
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¢ Regulowany czas narastania napiecia/ czas testu

Further information: www.schleich.com/en/mtc2
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> Wysokie napiecie DC do 50kV
> PI| DAR
> Pomiar do 100 GQ

Test rezystancji izolacji napieciem krokowym Wyznaczanie wspétczynnikéw Pl | DAR

e - -t sml @l el e - Py T sl i e wr

Regulowane napiecie kroku e Odswiezanie wyniku co 60s

e Regulowany czas narastania dla kroku ¢ Pierwsze dwa pomiary z interwatem 30s
pomiarowego

e Zakonczenie pomiaru po osiggnieciu
ostatniego kroku pomiarowego

¢ Niezalezny poziom napiecia dla kazdego

¢ Regulowany poziom napiecia startowego

KLUCZOWE FAKTY

¢ Regulowane ograniczenie nadmiarowo-pragdowe (pomiar
pradu probierczego)
e Testy w trybie recznym lub automatycznym
¢ Tryb burn (z maks. pradem probierczym)
¢ Automatyczne roztadowanie DUT po kazdym tescie (do
napiecia szczatkowego)
e Roézne tryby wyswietlania:
- wykres napiecia w funkgji pradu
- wykres rezystancji w funkgji pradu
- wykres rezystancji w funkgji napiecia




Dodatkowe rozszerzenie:
Test rezystancji

Rozszerzenie testera MTC2 o test rezystancji pozwala na
automatyczny pomiar rezystancji uzwojen silnika elektrycz-
nego. Przektadanie zaciskéw pomiarowych w trakcie testu
nie jest wymagane. Test wykonywany jest w petni automa-
tycznie za pomoca wczesniej podiagczonych przewodoéw
pomiarowych.

KLUCZOWE FAKTY

Pomiar rezystancji metoda 4-przewodowg

Nie wymaga dodatkowe zestawu przewoddéw pomiarowych
Bez potrzeby zmiany zaciskéw pomiarowych w trakcie testu
Testy w trybie recznym lub automatycznym

Automatyczne ocena wynikéw (POZ/NEG)

Mozliwos¢ recznego wprowadzania wartosci odniesienia
Kompensacja temperatury otoczenia

Ewaluacja wynikéw bazuje na poréwnaniu z wartoscia re-
ferencyjna (produkcja) lub automatycznym wyznaczeniu
asymetrii wszystkich trzech faz (naprawa).

24.51 mOhm o 45.77 mOhm

e 45.98 mOhm

o D >
I

1.206 %

I L e _|[Tesanes
Test rezystancji w silniku 3-fazowym Test rezystancji np. w pojedynczej cewce lub pomiedzy lamel-
¢ Automatyczny pomiar wszystkich trzech faz kami komutatora

e Automatyczne okreslanie odchytki pomiedzy fazami * Testowanie elementéw w produkgji seryjnej

¢ Testowanie wirnikéw w silnikach pradu statego
(lamelka-do-lamelki)

Kompensacja temperatury otoczenia

Model 6 KV/12 KV/15 KV
Zakres pomiarowy 0-100°C|32-212°F
Nr katalogowy 401404

¢ Regulowana wartos¢ temperatury otoczenia

¢ Kompensacja temperatury dla réznych typéw materiatu: miedzi i aluminium

¢ Pozwala na poréwnanie wartosciag nominalna i rzeczywista, réwniez przy
wahajacej sie wart. temp.

» Uwaga: Sonda temperatury jest elementem opcjonalnym

Test rezystancji

Model 6 KV 12 KV/15 KV 25 KV/30 KV/40 KV/50 KV
Zakres pomiarowy 1 mQ-100 KQ 1 mQ-100 KQ 1 mQ-100 KQ
Rozdzielczos¢ 1uQ 1uQ 1uQ

Pomiar 4-przewodowy tak tak tak

Przetacznica tak tak nie (tylko jako opcja)

Nr katalogowy 4023103 4023193 4023150

12 Further information: www.schleich.com/en/mtc2




Dodatkowe rozszerzenie:
Test wysokiego napiecia AC
Test wysokiego napiecia jest w petni zintegrowany z teste-

rem MTC2, napiecie jest automatycznie podawane na prze-
wody pomiarowe. Przektadanie zaciskéw pomiarowych
w trakcie testu nie jest wymagane. Test wykonywany jest
w petni automatycznie za pomoca wczesniej podtgczonych
przewodow pomiarowych.

¢ Normatywny test wysokiego napiecia AC

o W petni elektroniczne sterowanie

e Szybki czas wytaczenia podczas zwarcia

¢ Dowolnie programowalne rampy napieciowe

Opcjonalnie, istnieje mozliwos¢ podtaczenia do MTC2 ST EAERE e Ny ] ST HEIZIN3E)

innych testerow wysokonapieciowych firmy Schliech
- GLP1, GLP2.W tym przypadku wszystkie inne testery dzia-
taja jako urzadzenia peryferyjne a komunikacja odbywa sie
przez interfejs RS232. Wyniki z zewnetrznych testeréw sa
nastepnie automatycznie przesytane do MTC2.

Test HVAC z rampg oraz bez rampy Test wysokiego napigcia AC

Napiecie testu do 3kV do 6kV

Prad testu maks. 25mA maks. 100mA
Szybkos¢ wytaczenia regulowana regulowana
Nr katalogowy 4023158 4023207

i
i

“

Coarns’

VORSICHT! - LEBENSCEFAHR
CAUTION! HIGE YOLTAGE - DANGER OF LIFE

1550 Qg =

mlﬂm.

>

-

i)

YL YO Y Y YR " W e L o T T ) T e e S R ] g

¥

=
SCHLEICH IE

Advanced Test Technologies




Dodatkowe rozszerzenie:

Test wyladowanh niezupetnych wedtug
IEC 61934 oraz DIN EN 60034-18-41

Test wytadowan niezupetnych stuzy do wykrywania uszko-
dzen wewnatrz materiatu izolacyjnego. Test mozna wyko-
nac przy uzyciu wysokiego napiecia (sinusoida) lub impulsu
surge. Gléwnym zatozeniem jest odnalezienie uszkodzen
w izolacji uzwojen, ktérych konwencjonalne metody po-
miaru (jak wysokie napiecie lub surge test) nie sg w stanie
wykry¢.

Ze wzgledu na metode sprzegania zaburzen poprzez filtr
w.cz. uktad pomiarowy jest wolny od zaktécen. Metoda po-
miaru swietnie sprawdza sie podczas serwisu jak i produk-
¢ji seryjnej. Pomiar wyladowan niezupetnych (filtrowanie
i analiza) jest w petni zintegrowany z testerem MTC2. Do te-
stu nie jest wymagany zaden dodatkowy, zewnetrzny przy-
rzad pomiarowy.

Testowanie uzwojen otwartego stojana przeprowadza sie
przy pomocy anteny pomiarowej, natomiast catkowicie
zmontowanego silnika za pomoca specjalnego sprzegacza
PD (ukfad filtrujgco-sprzegajacego). Akcesoria do pomiaru
wytadowan niezupetnych (antena/sprzegacz) sg elemen-
tami dodatkowymi i mozna je zawsze odtaczy¢ od testera
jezeli zajdzie taka potrzeba.

Test wyladowan niezupetnych za pomoca anteny

Testowanie uzwojen otwartego stojana przeprowadza sie
przy pomocy anteny pomiarowej, ktéra umieszcza sie we-
wnatrz stojana lub w jego poblizu.

P
i

Antena
mikrofalowa

Sygnat PD wysokiej
czestotliwosci
(Gigahertz)

S(ofispannung‘ Hochspannung
\
i

KLUCZOWE FAKTY

e Automatyczne okreslenie napiecia incepcji/wygaszania
wyfadowan niezupetnych wedtug normy IEC 61934

¢ Wysoka powtarzalno$¢ dzieki zastosowania specjalnego
uktadu filtrujacego

e Metoda pomiarowa pozwalajgca na pomiar wytadowan
niezupetnych w kompletnym silniku elektrycznym

¢ Brak wptywu zewnetrznych zaktdcen na wynik pomiaru
(uktad filtrujacy)

e Pomieszczenie ekranowane (klatka Faradaya) nie jest
wymagane

¢ Nie jest wymagane zadne zewnetrzne urzagdzenie pomiarowe
(jak np. oscyloskop, analizator widma, sonda napieciowa, itp...)

e Pomiar wytadowan niezupetnych do 25kV

Test wytadowan niezupetnych za pomoca sprzegacza PD

Pomiar wytadowan niezupetnych kompletnego silnika nie
jest mozliwy przy pomocy anteny, poniewaz korpus (obu-
dowa) silnika dziata jak klatka Faradaya. Do tego typu apli-
kacji wykorzystuje sie sprzegacz PD bezposrednio podta-
czony do przewoddéw pomiarowych testera.

sprzegacz

Impuls pradowy w.cz.

Y Potaczenie tych dwoch metod w jednym testerze jest rzecza

unikalng na skale swiatowa!

Further information: www.schleich.com/en/mtc2




Test wytadowan niezupetnych z surge testem

FD | PDMax. Peak value |

Automatyczny proces pomiarowy zgodnie z normami

Test wykonywany jest automatycznie lub recznie. W trybie
recznym operator zwieksza poziom napiecia monitorujac
jednoczesnie poziom zarejestrowanych wytadowan. W try-
bie automatycznym analiza wszystkich trzech faz nastepuje
samoczynnie. Podczas testu dla kazdej z faz wyznaczone
zostaja nastepujace parametry:

« PDIV (napiegcie incepcji)

+ PDEV (napiecie wygasania)

+ RPDIV (powtarzalne napiecie incepcji)

« RPDEV (powtarzalne napiecie wygasania)

Przeprowadzenie kompletnego testu w formie rampy cza-
sami nie jest konieczne. Na produkcji gdzie czas testu od-
grywa duza role mozna zastosowac inng metode - szybki
pomiar wytacznie dla jednego poziomu napiecia. W ten
sposéb mozna btyskawicznie oceni¢ badane sztuki produk-
cyjne (POZ/NEG).

Test wytadowan niezupetnych z testem HVAC

Test wykonywany jest automatycznie wedtug wczesniej za-
programowanej sekwencji pomiarowej. Napiecie jest suk-
cesywnie zwiekszane w formie rampy. Po zarejestrowaniu
pierwszych wyfladowan tester zapisuje aktualng wartos¢
napiecia jako PDIV (napiecie incepcji).

Nastepnie napiecie spada, az do momentu, w ktérym wyta-
dowania przestaja wystepowac. Po osiggnieciu tego punk-
tu tester zapisuje aktualng warto$¢ napiecia jako PDEV (na-
piecia wygasania). Na produkgji gdzie czas testu odgrywa
duza role mozna zastosowac inng metode - szybki pomiar
wytacznie dla jednego poziomu napiecia. W ten sposéb
mozna btyskawicznie oceni¢ badane sztuki produkcyjne
(POZ/NEG).

Na dodatek istnieje mozliwo$¢ przeprowadzania testow
recznych. W trybie recznym operator zwieksza poziom na-
piecia monitorujac jednoczesnie poziom zarejestrowanych
wytadowan.
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Dodatkowe rozszerzenie:
Armature booster

Do testowania wirnikow dostepne jest dodatkowe rozsze-
rzenie w postaci tzw. armature booster. Jest ono niezbedne
podczas testowania wiekszych, nisko-indukcyjnych wir-
nikéw komutatorowych. Armature booster zwieksza prad
testu 10-krotnie, co pozwala na odnalezienie zwar¢ i uszko-
dzen izolacji pomiedzy lamelkami.

Ewaluacja odbywa sie automatycznie za pomoca opatento-
wanego systemu opracowanego przez firme Schleich.

MTC2 jest pofgczony z rozszerzeniem przewodami pomia-
rowymi. Na wyjsciu urzadzenia, znajduja sie dwie solidne
sondy pomiarowe z umieszczonymi w uchwytach przyci-
skami aktywujacymi test. Lampy sygnalizacyjne wyswie-
tlajg aktualny status testu (napiecie aktywne / dezaktywo-
wane), sygnat dzwiekowy wskazuje czy wynik byt POZ czy
NEG.

Booster-Pack

Model 6 KV/12 KV/15 KV
Output current >2000 A possible
Output voltage <1500V

Pomiar 4-przewodowy nie

Przetacznica tak

Nr katalogowy 4023227

Further information: www.schleich.com/en/mtc2
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Armature assistant to narzedzie w oprogramowaniu stuzace
do tworzenia programéw pomiarowych. Po wprowadzeniu
odpowiednich danych (ilos¢ lamelek, napiecie testu, itp.)
wygenerowany zostaje odpowiedni program pomiarowy.




Test wykonuje sie za pomocg dwdéch sond umieszczanych
na lamelkach (metoda lamelka-do-lamelki). Pomiar moze
by¢ wykonany bezposrednio na sasiadujacych lamelkach
lub ¢wiartkach komutatora. Test uruchamia sie za pomoca
dwoch przyciskédw na uchwytach sond pomiarowych.

Program pomiarowy prowadzi automatycznag ewaluacje
uzyskanych wynikéw oraz stanowi wsparcie dla operatora
w trakcie catego pomiaru. Test mozna wykonywac réwniez
recznie, bez automatycznej sekwencji pomiarowej. Nie-
mniej jednak obydwa metody bazujg na tej samej zasadzie
dziatania - poréwnaniu z wartoscia referencyjna. Jezeli pod-
czas badania operator popetni btad z tatwoscig mozna wré-
ci¢ do wybranego punktu i powtérzy¢ pomiar.
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Dodatkowe rozszerzenie:
Sprawdzenie wirnika-stojana /
sondy indukcyjne

Dodatkowy zestaw akcesoriow do badania i lokalizacji
uszkodzen w: silnikach asynchronicznych z wirnikiem klat-
kowym, wirnikach, stojanach oraz generatorach.

Test wirnikéw / stojandw

Typ 6 KV-50 KV

Mate sondy ind. szerokos¢ ztébka 9-15 mm/0.35-0.59 cala
Srednie sondy ind. szeroko$¢ ztébka | 15-30 mm/0.59-1.18 cala
Duze sondy ind. szerokos¢ ztobka 30-50 mm/1.18-1.97 cala
Przetacznica tak

Nr katalogowy 4023227

» Uwaga: W zestawie znajduja sie wszystkie trzy sondy pomiarowe!

Further information: www.schleich.com/en/mtc2




Zestaw pomiarowy sktada sie z generatora sygnatowego
oraz dwoch sond pomiarowych. Pierwsza z sond (S) indu-
kuje sygnat testowy do uzwojern DUT (device under test);
druga sonda (E) mierzy “odpowiedz”. MTC2 zbiera informa-
cje z sondy odbiorczej i przedstawia poziom zmierzonego
sygnatu na wykresie stupkowym gdzie kazdy stupek repre-
zentuje pojedynczy ztobek wirnika lub stojana.

W czasie pomiaru nalezy przyktada¢ sondy do kazdego
z ponumerowanych wczesniej ztobkdéw w réwnej od siebie
odlegtosci, do chwili az MTC2 zarejestruje maksymalny po-
ziom sygnatu.

Oprogramowanie prowadzi operatora w trakcie catego
pomiaru. Daje mu petna kontrole nad testem oraz stanowi
zrédto pomocnych informacji. Co wiecej kazdy pomiar jest

automatycznie przypisywany do odpowiedniego numeru
Ztobka.

Test wykonuje sie sukcesywnie dookota catego wirnika/sto-
jana. Po zakonczeniu pomiaru operator otrzymuje doktad-
na “mape” badanego elementu z zaznaczonymi miejscami
gdzie odchytka od sygnatu wzorcowego byta najwieksza.

Juz podczas testu MTC2 wykonuje automatyczne poréw-
nanie zmierzonych wartosci. Z reguty, jezeli nie ma uszko-
dzenia, powinny one by¢ do siebie bardzo zblizone. Jezeli
réznice sg zbyt wysokie moze to $wiadczy¢ o przerwanym
precie w klatce wirnika lub zwarciu miedzyzwojowym. Je-
zeli wczesniej, zgodnie z instrukcja, ztobki zostaty ponu-
merowane bardzo fatwo jest pézniej zlokalizowa¢ miejsce
awarii i przystapic do szczegdtowych ogledzin lub naprawy.

Squirrel cage b best
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Testowanie w trybie recznym

W trybie testow recznych dostepne sg wszystkie metody
pomiaru (surge test, rezystancja izolacji, HVAC..) w jakie
zostat wyposazony tester. Operator moze je aktywowac
w dowolnej kolejnosci. Kazdy test posiada inny interfejs
graficzny, gdzie najwazniejsze dane sg dobrze widoczne
dla operatora. Wprowadzanie danych znamionowych silni-
ka nie jest wymagane.

Przed rozpoczeciem testu operator musi wybiera¢ rodzaj
badanego uzwojenia. Nastepnie tester automatycznie do-
stosowuje parametry testu do danej konfiguracji.

Dostepne s nastepujace konfiguracje:

Pojedyncza cewka

Uzwojenie 1-fazowe z trzema wyprowadzeniami
Uzwojenie 1-fazowe z czterema wyprowadzeniami
Uzwojenie skojarzone w tréjkat/gwiazde

Uzwojenie skojarzone w tréjkat/gwiazde z wyprowadzo-
nym punktem gwiazdowym

Podczas kazdego testu urzadzenie automatycznie zapisuje
dane pomiarowe z wybranych wczesniej przez uzytkowni-
ka potaczen pomiarowych. Nastepnie zebrane dane trafiajg
do podsumowania widocznego na stronie startowej w try-
bie recznym.

MTC2 oferuje dwie r6zne metody realizacji pomiaréw recznych:

Unikalny tryb auto stuzy do szybkiego zbierania danych
pomiarowych. W tym trybie wszystkie testy sa wykony-
wane automatycznie. Napiecie probiercze jest obliczane
automatycznie na bazie wczesniej wprowadzonego przez
operatora napiecia znamionowego badanego obiektu.
W dalszej kolejnosci MTC2 przeprowadza automatycz-
na analize zmierzonych wynikéw i wyswietla wynik testu
w postaci jednoznacznej informacji - POZ/NEG. Ten rodzaj
pomiaréw jest szczegdlnie przydatny dla mniej doswiad-
czonych uzytkownikoéw testera.

Operator wykonuje wszystkie testy recznie w dowolnej, wy-
branej przez siebie kolejnosci. Po zakoriczeniu pomiaréw
MTC2 przeprowadza automatyczng analize zmierzonych
wynikéw.

Po kazdym pomiarze wyniki mozna zapisa¢ w wewnetrznej
bazie danych. Kazdy pomiar jest zapisywany razem z para-
metrami silnika z tabliczki znamionowej. Kazda firma posia-
da inne wymagania odnosnie zapisywanych informacji, dla-
tego kazdy pomiar mozna opisa¢ 30 r6znymi parametrami
badanego urzadzenia.

Program pomiarowy - 5 krokéw do idealnego raportu

ot orm

@ Wprowadz dane z tabliczki znamionowej silnika

Further information: www.schleich.com/en/mtc2
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Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych informacji po-
miar zostaje zapisany w wewnetrznej bazie danych typu MS
Access °. Wszystkie raporty z pomiaru mozna drukowac na-
tychmiast lub w pézZniejszym czasie. Wyszukiwanie w bazie
danych jest szybkie i proste. Wystarczy wpisa¢ odpowied-
nie stowo klucz jak np. moc silnika lub nr seryjny aby odszu-
kac interesujacy nas obiekt badany.

KLUCZOWE FAKTY

¢ Btyskawiczne testy bez parametryzacji

¢ Mozliwo$¢ wprowadzania danych znamionowych silnika
e Automatyczny raport z pomiaru po kazdym tescie

¢ Wbudowana baza danych typu MS Access ®

® tatweiintuicyjne sterowanie
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Testowanie w trybie automatycznym
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Tryb automatyczny oferuje petng automatyzacje procesu
testowania. Operator posiada do swojej dyspozycji wszyst-
kie testy zintegrowane w urzadzeniu. Podczas badania ko-
lejne pomiary nastepuja po sobie jeden po drugim zgod-
nie z wczesniej zaprogramowang sekwencja. Na biezaco
wyswietlane wyniki pozwalajg na natychmiastowa ocene
badanego elementu. Po zakonczeniu kazdego testu przy-
rzad wyswietla wynik w postaci jednoznacznej informacji
- POZ/NEG.

Tworzenie programéw pomiarowych polega na dodawaniu
lub odejmowania kolejnych krokéw pomiarowych. Dzieki
czemu test mozna szybko skonfigurowa¢ pod wymaga-
nia danej aplikacji. Kazdy pojedynczy krok pomiarowy jest
w petni edytowalny poprzez dwukrotne klikniecie na jego
nazwe.

Zintegrowany system kontroli dostepu gwarantuje, ze tylko
upowaznione osoby bedg mogty wprowadza¢ zmiany do
programu pomiarowego. Mozliwo$¢ wprowadzania dodat-
kowych komentarzy i instrukcji dla operatoréw czyni tester
MTC2 w petni zgodnym z norma ISO 9001.

Identyfikowalnos¢ produktéw

Identyfikowalnos¢ pozwala na odtworzenie catego proce-
su produkcji Twoich produktéw, nawet po dostarczeniu do
klienta koncowego.

L o
S S L b

==

Produkcja

Dostawca Montaz Transport
KLUCZOWE FAKTY:

* Czytelny i wygodny system $ledzenia drogi produktu

* Oznaczanie i identyfikacja

* Skanowanie kodéw DMC (matrycowy kod kreskowy)

* Mozliwos¢ integracji testera z dowolnym serwerem
danych

» Wiecej informacji znajdziesz na stronie: www.schleich.com/en/traceability

Further information: www.schleich.com/en/mtc2



' KLUCZOWE FAKTY
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W petni automatyczny proces testowy
Jednoznaczna ocena wynikéw - POZ/NEG

tatwa i intuicyjna obstuga

Czytelna wizualizacja wynikéw

Drukowanie, rejestrowanie, analizowanie
Wprowadzanie komentarzy i instrukgji dla operatora
Zintegrowana baza danych

Drukowanie etykiet, danych znamionowych, itp...
Skanowanie kodéw DMC (matrycowy kod kreskowy)

Hochspanmumgs- Einstellung Ntz
High ¥Yeltage Adjusiment Power
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Tryb automatyczny w warsztacie naprawczym

Nawet uzywane maszyny moga by¢ testowane za pomoca
trybu automatycznego. Program pomiarowy automatycz-
nie dostosowuje sie do parametréw silnika. Dlatego duza
czesc silnikow uzywanych mozna testowac w sposéb auto-
matyczny bez dodatkowej parametryzacji.

Kazdy fabrycznie nowy MTC2 jest wyposazony w wiele
przyktadowych sekwencji pomiarowych dla réznych pozio-
mow napie¢. W rezultacie testy automatyczne uruchamia
sie réwnie szybko jak w trybie recznym. Wystarczy wczytac
program pomiarowy np. dla silnika 480V, aby MTC2 prze-
prowadzit w petni automatyczny pomiar oparty o automa-
tyczna ewaluacje - POZ/NEG.

KLUCZOWE FAKTY:

® Czytelny i wygodny system $ledzenia drogi produktu
* Automatyczna ewaluacja POZ/NEG

® Program pomiarowy sam dostosowuje sie do silnika
® Szablonowe programy pomiarowe w pamieci testera
* Testowanie bez specjalnej wiedzy i kwalifikacji

* Automatyczna rejestracja wynikéw

® Zintegrowany system kontroli dostepu
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Raport z pomiaru

Wyniki testébw moga zosta¢ umieszczone na nowoczesnym
protokole pomiarowym bezposrednio po tescie lub pdzniej.

Jezyk wybiera sie przed rozpoczeciem drukowania. Stan-
dardowo dostepne s3 nastepujace jezyki: Polski, Niemiecki,
Francuski, Dunski, Hiszpanski, Wioski i Rosyjski.

W zaleznosci od potrzeb raport mozna wydrukowac¢ na kil-
ka réznych sposobow:

* Wydruk na papierze

MTC2 jest kompatybilny z kazda standardowa drukarka
wspétpracujacg z systemem Win7 ©. Wystarczy nacisngc
symbol drukarki w oprogramowaniu, aby wydrukowac czy-
telny i estetyczny raport z pomiaru.

Konfigurowalna tres¢ raportu gdzie

* Eksport do pliku PDF

Tester tworzy plik pdf, ktéry jest automatycznie zapisywany
na dysku USB, wewnetrznym dysku twardym lub pod wy-
branym adresem sieciowym. Zapis na dysku USB nastepuje
automatycznie w wybranej lokalizacji docelowej.

® Eksport do pliku CSV

Opcjonalnie tester moze réwniez wygenerowac plik CSV
po kazdym pomiarze. Plik zapisywany jest pod wybranym
adresem sieciowym. Dane umieszczone w pliku sa w petni
edytowalne.

Raport z pomiaru

mozesz umiesci¢ swoje logo i nazwe firmy i

ASTAT Sp. z o.0.
ul. Dgbrowskiego 441
60 - 451 Poznan

Ogodlne dane silnika, data i czas pomiaruy, itp....

Tkl wystem
T program
Rieslt

Serial rumber

Tesl cate

Przeglad wszystkich zmierzonych wynikéw

Summary

Resistance 1-2
Resistance 2-3
Resistance 3-1

Surge PD

Surge 1-2
Surge 2-3
Surge 3-1

Compare
Insulation test

Further information: www.schleich.com/en/mtc2

ASTAT

Testsysbem Entwicklung | SCHLEICH MTC2-12kV | 4500
Triangle test completa

35601

28.02.2014 13:51:48
1010

Harmes

Schisich

T6.52 mOhm (25.2°C) PASS
T6.41 mOhm (25.2°C) PA3S
T8.48 mOhm (25.2°C) PASS
0,148 % PASS

POIV: 1304V, RPOIV: 1583V, RPDEV: 1508Y, PDEV: | PASS
1500V, Background naise signal: 31,25mV, Detection
system noise signal: 31,25my

1033V, EAR=0.0%6, Cor.=0.1%, Attenualas=0.0%, PASS
Inductance=1 65mH
1056V, EAR=8.1%, Cor.=0.3%, Atlenuale=4 9%, PASS

Inductances=1.67mH

1062, EAR=5.T%, Cor.=0.1%, Atlenuate=5.1%, PASS
Inductances1.63mH

1014V, EAR=6.0%, Cor.=0.2%, Attenuate=0.T% PASS

2214V, 6.503 GOhm (40,0°C), 18.139G0hm PASS
(25.2°C), Iman 1=05 8538, Imaxd=0.122pd
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Szczegoétowe wyniki testu rezystancji Szczegdtowe wyniki Surge testu

T N o s Sotvake®) [Resvaue®)
Test step Set value(s) Real vakue(s) Surge 1.2 1000V, EAR=TS.0%, 1033V, EARO.%, Cors0.1%,  PASS
Rusistance 1.2 TEOO, (B840 -B3E0) | 76.52 mOhm (25.2°C) PASS s i i
Rusistance 23 TEO0, (B840 -B380) | 78.41 mOhm (25.2°C) PASS — —
miohm = | =1 1 |
Rsistance 3-1 700, (B2.40-8380)  |78.48 mOhm (25.2°C) PASS - <
miohmi o ]
Daviation £000% 0.148% PASS e \ /-\
= = s
* Kompensacja rezystancji uzwojen do 20° C | 68° F b gt eyl o il _}\_-_7;"___ N
* Rzeczywista temperatura uzwojen s N G 5 I _\ S s P
* Odchytka i
* Wartosc referencyjna (jezeli wprowadzono) ke
Suge 23 1000V, EAR=1S.0%, | 1050V, EARSS.1%, Cors03%, |PASS
Cor.=10.0% Alt=150%,  Atenuatess 9%,
Szczegbtowe wyniki testu rezystandji izoladji ! L] U e DT
Test step Set value(s) Real value(s) wa
Insulston bt 2000V, 1000 MOhm  Z214V, 6,500 GOhm (40,0°C), | PASS - _
18.130G0M (25,2°C), - —Ten
Amane =35, 953488, i
Imancz=0, 122, baie
by T ,f'llli
s 1000 [ Test step St valua(s) Roal value(s)
= - Surge 3.1 1000V, EAR=1S.0%, 1082V, EARES.T%, Cors0.1%, | PASS
el == Cor.=10.0% AlL=150%, Amenuatess 1%,
|| & iductarca=100mH  Inductance=1 63mH
o — = —
T, e —— i ~
* Wykres liniowy: 4 % . B

P T A, ot
* Napiecie-prad | rezystancja - prad | rezystancja - napiecie e _\\_ - .-../.—.. \}t : ..\)/.. \/_ Ry

* Rezystancja izolacji dla temperatury otoczenia
* Rezystancja izolacji skompensowana do 40° C | 104° F e §
* Wartos¢ referencyjna (jezeli wprowadzono)

Compare 1000V, EAR=15.0%, 1014, EAR=G.0%, Cor=0.2%, PASS
Cor = 10.0%, AlL=150%  ABenuale=).7%

Szczegdtowe wyniki testu wytadowan niezupetnych

Sugetest |
Test step Set value(s) Real value(s)

Surgs FD PO 800V, RPDI: PO 1304, RPDIV: 1583V, PASS
1500V, RPDEV: 14008,  RPDEV: 1509, PDEN: 1508V,

PDEV: 1000V, Datection  Baschground notas signal
Sweshold: 300 my' 31,258mV, Detection sysiem noise
signal: 31, 25m\ -t

* Wszystkie trzy fazy na jednym wykresie

® Zaznaczona asymetria dla wszystkich trzech faz

* Procentowa odchytka wzgledem cewki referencyjnej
* Wartosc referencyjna (jezeli wprowadzono)

* Rejestracja zgodnie z IEC 61934
* PDIV |RPDIV | RPDEV | PDEV

* Poziom zaktdcen tta na raporcie

* System detekcji poziomu zaktécen

* Wartos¢ referencyjna (jezeli wprowadzono)

e Konfigurowalny raport z pomiaru z danymi i logo Twojej
firmy

¢ Natychmiastowe drukowanie na drukarce kompatybilnej z
systemem Win7 ®

¢ Automatyczne generowanie pliku PDF na dysk Usb

o Wiele wersji jezykowych, réwniez polska
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Specyfikacja techniczna
Przeglad produktow
testery 6kV
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MTC2 przenosny 6kV (1) 2 1 ° - - ° °
MTC2 6KV (4) 4 1 () () — — —
MTC2 6KV-HE (4) 4 1 () - ) - —
MTC2 6KV-R (4) 4 1 ° ° - ° o
MTC2 6KV-R-HE (4) 4 1 ° = ° ° o
MTC2 6KV-R-PD (4] 4 1 ° ° = ° o
MTC2 6KV-R-PD-HE (4] 4 1 ° = ° ° o
MTC2 6KV-Rack (3) 4 1 () — — —
MTC2 6KV-R-Rack (3) 4 1 () — () (0]
MTC2 6KV-R-HE-Rack (3] 4 1 ° — ° ° o
MTC2 6KV-R-PD-Rack (3] 4 1 () () - [ (0]
MTC2 6KV-R-PD-HE-Rack (3) 4 1 ) — ) [ ) (o)
MTC2 6KV-R-HVAC-Rack (3) 4 1 () — () (0]
MTC2 6KV-Caddy (2) 4 1 () — — —
MTC2 6KV-HE-Caddy (2) 4 1 () - ) - —
MTC2 6KV-R-Caddy (2] 4 1 ° ° - ° o
MTC2 6KV-R-HE-Caddy (2] 4 1 () - [ [ (0]
MTC2 6KV-R-PD-Caddy (2] 4 1 ) ) - [ ) (o)
MTC2 6KV-R-PD-HE-Caddy (2) 4 1 () — ) () (0]

Further information: www.schleich.com/en/mtc2




© MTC2 przenosny 6kV @ MTC2 caddy 6kV © MTC2-19"-Rack 6 KV O MTC2 stacjonarny 6kV
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R: Test rezystancji z automatycznym przetgczaniem pradu pomiedzy uzwojeniami.

RF: Test rezystancji wykonywany przy uzyciu dwéch przewodéw pomiarowych podtaczanych
do panelu przedniego testera. Manualna zmiana klem pomiarowych w trakcie testu.

PD: Test wytadowan niezupetnych

HE: Surge test o duzej energii impulsu - kond. 200 nF

3L: Testery surge od 25kV do 50kV standardowo sa wyposazone w dwa przewody pomiarowe.
Wariant 3L posiada 3 przewody pomiarowe oraz wbudowana automatyczng przetacznice.
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Specyfikacja techniczna
Przeglad produktow
testery 12kV-15kV
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Further information: www.schleich.com/en/mtc2




© MTC2 caddy 15kv @ MTC2 stacjonarny 15kV
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R: Test rezystancji z automatycznym przetaczaniem pradu pomiedzy uzwojeniami.

RF: Test rezystancji wykonywany przy uzyciu dwéch przewodéw pomiarowych podtaczanych
do panelu przedniego testera. Manualna zmiana klem pomiarowych w trakcie testu.

PD: Test wytadowan niezupetnych

HE: Surge test o duzej energii impulsu - kond. 200 nF

3L: Testery surge od 25kV do 50kV standardowo sa wyposazone w dwa przewody pomiarowe.
Wariant 3L posiada 3 przewody pomiarowe oraz wbudowana automatyczng przetacznice.
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Specyfikacja techniczna
Przeglad produktow
testery 25kV, 30kV, 40kV i 50kV
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MTC2 25KV (1) 2 1 ° ° = = =
MTC2 25KV-3L (1) 3 1 ) () - — -
MTC2 25KV-RF (1] 2 1 ° ° = ° o
MTC2 25KV-R (1) 2 1 ° ° - ° o
MTC2 25KV-R-3L (1) 3 1 ° ° - ° o
MTC2 25KV-RF-PD (1) 2 1 ° ° = ° o
MTC2 25KV-R-PD (1) 2 1 ° ° = ° o
MTC2 25KV-R-PD-3L (1) 3 1 ) () - ) (@)
MTC2 30KV (2) 2 1 () () — - —
MTC2 30KV-3L (2] 3 1 ® ® — - —
MTC2 30KV-RF (2] 2 1 ° ° - ° o
MTC2 30KV-R (2] 2 1 ° ° = ° o
MTC2 30KV-R-3L (2] 3 1 ° ° — ° o
MTC2 40KV (3) 2 1 () () — - —
MTC2 40KV-3L (3) 3 1 () () — - —
MTC2 40KV-RF (3) 2 1 ® ® —

MTC2 40KV-R-3L (3] 3 1 ° ° -

MTC2 50KV (4] 2 1 ° ° = = =
MTC2 50KV-RF (4] 2 1 ° ° = ° o

Further information: www.schleich.com/en/mtc2




@ mTC2 25KV @ MTC2 30KV © MTC2 40kV O MTC2 50KV
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R: Test rezystancji z automatycznym przetgczaniem pradu pomiedzy uzwojeniami.

RF: Test rezystancji wykonywany przy uzyciu dwéch przewodéw pomiarowych podtaczanych
do panelu przedniego testera. Manualna zmiana klem pomiarowych w trakcie testu.

PD: Test wytadowan niezupetnych

HE: Surge test o duzej energii impulsu - kond. 200 nF

3L: Testery surge od 25kV do 50kV standardowo sa wyposazone w dwa przewody pomiarowe.
Wariant 3L posiada 3 przewody pomiarowe oraz wbudowana automatyczng przetacznice.
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Specyfikacja techniczna
Metody pomiarowe

M)

Surge test

Napiecie testu maks. 15kV

Pojemnosc¢ kond. 100nF | 200nF jako opcja

Czas narastania impulsu 60-200ns wedtug |EEE Std 522-2004 (szybszy czas narastania na zadanie)

Ewaluacja dodatkowo do opatentowanej przez Schliech metody korelacji dostepnych jest 6 innych

metod oceny przebiegu surge: pasmo tolerancji, EAR, peak-peak....

Odchytka w %

Poréwnanie Automatycznie poréwnanie wszystkich faz lub poréwnanie do uzwojenia referencyjnego

Przetacznica Automatyczna zmiana metod i potaczerh pomiarowych (4F+1N)

Asymetria Tak, pomiedzy wszystkimi trzema fazami
Napiecie testu 6 KV przenosny 6KV 12KV 15KV 25 KV 30KV 40KV 50 KV
Energia impulsu 0.8J 1.8 7.2) 11.25 31.25) 45 80 125
Prad impulsu 400 A 800 A 1000 A 1000 A 1600 A 2000 A 2000 A 2000 A
Kondensator 20 nF 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF
Nr katalogowy 4023169 4023157 4023202 4023199 4023195 4023155 4023206 4023203
Nr katalogowy (caddy) 4023170 4023149 4023171 - - - - -

partaldischarge

My

Test wytadowan niezupetnych z surge testem (opcja)

Napiecie testu maks. 25kV

Detektor PD antena RF lub sprzegacz PD (pomiar w zakresie GHz)

Napiecie inicjacji/wygasania Automatyczna rejestracja zgodnie z norma

Czas narastania impulsu 60-200ns wedtug IEEE Std 522-2004

Przetacznica Automatyczna zmiana metod i potaczerh pomiarowych (4F+1N)
Model MTC2 6-50 KV Przenosny-6 KV | Caddy -15 KV
Nr katalogowy 40001574 40001697

Widerstand |

D

Test rezystancji (opcja)

Metoda 4 przewodowa (kelvina)

Zakres pomiaru 1 mQ-100 KQ - wysoka doktadnos¢

Przetacznica Automatyczna zmiana metod i potaczerh pomiarowych (4F+1N)

Asymetria Tak, pomiedzy wszystkimi trzema fazami
Model MTC2 6KV 12 KV/15 KV 25 KV/30 KV/40 KV/50 KV
Zakres pomiarowy 1 mQ-100 KQ 1 mQ-100 KQ 1 mQ-100 KQ
Rozdzielczos¢ 1uQ 1uQ 1uQ
Metoda 4-przewodowa tak tak tak
Kompensacja tak, jako opcja (401404) tak, jako opcja (401404) tak, jako opcja (401404)
temp. otoczenia
Przetacznica tak tak tak
Nr katalogowy 4023103 4023193 4023150

32 Further information: www.schleich.com/en/mtc2




high voltage
DC

\
ta

)
Test wysokiego napiecia DC
Napiecie testu DC

Prad testu
Czas testu

maks. 50kV

maks. 3mA

ustawiany manualnie,
ciagty lub automatyczny
wedtug programu
pomiarowego maks.

do 60min

Test wspdtczynnika polaryzacji PI/DAR

Napiecie testu DC
Prad testu
Czas testu

Test rezystandji izolagji

Napiecie testu DC
Prad testu

Zakres pomiaru
Ograniczenie pragdowe
Rozdzielczos¢

Czas wytaczenia
Tetnienie napiecia

maks. 15kV

maks. 3mA
automatyczny
program pomiarowy

maks. 50kV
maks. 3mA

1 mQ-100 KQ
3mA

0.001 pA
regulowana
<0.01 %

Potgczenia pomiarowe

W zaleznosci od wersji MTC2 moze zosta¢ wyposazony
do 4 potaczen pomiarowych. Kazdy MTC2 ponadto po-
siada 1 potaczenie pomiarowe do korpusu (obudowy)
silnika.

Schemat podtaczenia 4 przewodoéw
pomiarowych do silnika elektrycznego

= = - - -

oL ]

resistance

t ﬂ -[]_Pl
DAR
J Mohm
= J

r surge voltage ) 4 insulation H resistance high voltage partial discharge

= oc

& KV ! \ ! ]

a mA

60 i

_J 7 4

=

Czas testu ustawiany manualnie, ciggty lub
automatyczny wedtug programu
pomiarowego maks. do 60min

high voltage
AC

’1 ‘ Dostepne konfiguracje pofaczen:
—_—
Test wysokiego napiecia AC (opcja) 1<>2|2<>3[3<->1
1<->4|2<>4|3<->4
Napiecie testu AC maks. 6kV
Prad testu maks. 100mA Zmiana konfiguracji potaczen odbywa sie wewnatrz te-

stera za pomoca matrycy (przetacznicy) przekaznikowe;j.

Zintegrowana matryca przekaznikowa pozwala na au-
tomatyczng zmiane pofgczern pomiarowych w kazdym
—t z dostepnych testéw. W przypadku silnika z wyprowa-
dzonym punktem gwiazdowym, zastosowanie czterech
przewodoéw pomiarowych pozwala na testowanie kazdej
z faz oddzielnie. Zwieksza to znacznie doktadnos¢ po-
miaru w poréwnaniu z konkurencyjnymi urzadzeniami.

partial discharge
HVAC

Test wytadowan niezupetnych z HVAC (opcja)

Napiecie testu AC maks. 6kV

Detektor PD antena RF lub sprzegacz PD
(pomiar w zakresie GHz)

Napiecie inicjacji/ tak, automatyczna rejestracja

wygasania



Akcesoria

Zaciski Kelvina | solidna konstrukcja

Solidne zaciski Kelvina wykonane w technologii
4-przewodowej do pomiaru niskich rezystanciji.
Wczesdniej zakupione przewody pomiarowe mozna
wykorzysta¢ do podtaczenia z zaciskami Kelvina.

—

Typ mate duze 25 KV/30 KV/40 KV/50 KV
Szeroko$¢ rozwarcia 10 mm/0.4 cala 20 mm/0.8 cala 33 mm/1.3 cala

Sita docisku 20N 30N 100N

4-przewody tak tak tak

Odtaczane tak tak tak

przewody pomiarowe

Wymiary (DxWxS) 90x35x 13 mm/3.5x 1.4x 0.5 cala | 165 x41(65) x 20 mm/6.5 x 1.6(2.6) x 0.8 cala | 255x 95 x25 mm/10x 3.7 x 1 cala
Nr katalogowy 4023184 4023122 4023109

Sondy 4-przewodowe

_¢ o Do pomiar niski rezystancji np. na lamelkach komutatora
= =

—_—
H a Napiecie testu O 1KV A 3KV

Dtugos¢ przewodu 3m 3m
H 4-przewody tak tak
E Nr katalogowy 40001979 4023132

Interfejs RS232 Wiacznik nozny
e Zdalnie sterowanie testerem przez np. PLC
* Wczytywanie wynikéw pomiarowych
® Przesytanie danych zamdwienia

Nr katalogowy 4003779

Interfejs RS232

Diugos¢ przewodu 2m

Test votlage max. 15 KV Nr katalogowy 4010611

Surge current max. 2000 A

4-przewody tak

Nr katalogowy 4023270

Lampy ostrzegawcze

Oprogramowanie VNC - Team Viewer

BTeamViewer

o Zdalne sterowanie testerem w trakcie serwisu lub kalibracji

o Szybkie wsparcie techniczne 6l czerwony/zielony
® Bezpieczne i sprawdzone potaczenie

Stosowane do sygnalizacji:
Zielona - napiecie wytaczone
Czerwona - napiecie wtaczone

Dtugos¢ przewodu 2m

Nr katalogowy 40031248 Nr katalogowy 4003508

Further information: www.schleich.com/en/mtc2




Pokrywa testowa |

Wymiary zewnetrzne (SxDxW)
Wymiary wewnetrzne (SxDxW)

Wbudowane lampy
sygnalizacyjne

Napiegcie testu
Klasa pomiarowa
Nr katalogowy

Pokrywa testowa - typ 10

Wymiary zewnetrzne (SxDxW)
Wymiary wewnetrzne (SxDxW)
Wbudowane lampy
sygnalizacyjne

Napiecie testu

Klasa pomiarowa

Nr katalogowy

Stot na kétkach z poziomym blatem roboczym i szufladg

546 x 775 x 520 mm
495 x 730 x 305 mm
2szt. (1x POZ / 1x NEG)

maks 8kV AC Wymiary zewnetrzne (SxXDxW) 700 x 870 x 1010 mm
[l Szuflada tak
400201 Pétka srodkowa tak
Po6tka dolna tak
Koétka tak
Srednica kétek 120mm
Uchwyt tak
Nr katalogowy 124.981.0
» Uwaga: Mozliwos¢ wykonania stotu wedtug wymagan klienta
Uchwyt
935 x 880 x 585 mm
800 x 810/730 x 500
2szt. (1x POZ / 1x NEG)
Model MTC2 6 KV/12 KV/15 KV
maks 8kV AC uchylny tak
Kat.IV Nr katalogowy 4023236
400281
Uchwyt

Stot na kétkach z poziomym blatem roboczym

Wymiary zewnetrzne (SxDxW)
Szuflada

Potka srodkowa

Potka dolna

Kotka

Srednica kétek

Uchwyt

Nr katalogowy

Model MTC2 6 KV/12 KV/15K
Kotka tak
Pochtaniacz wstrzaséw tak
Kolor czarny
Waga(tara) 19.5 kg
Wymiary (SxDxW) 625 %980 x 333 mm
790 x870x1010 mm Nr katalogowy 4023225
nie
nie » Uwaga: Tester jest na state zabudowany w walizce
nie
tak
120mm
tak

124.982.0 » Wiecej akcesoriéw znajdziesz na naszej stronie internetowe;j.




Schliech - Jakos¢ i Innowacje

Skorzystaj z naszego wieloletniego doswiadczenia i wiedzy z zakresu diagnostyki silnikow elektrycznych i uzwojen, a takze testdw funkcjonalnych i bezpieczenstwa.
Od przenosnych testeréw po ztozone systemy pomiarowe - w firme Astat i Schliech GmbH odnajdziesz kompetentnych partneréw po swojej stronie.

Testery silnikéw elektrycznych i uzwojen

s | s | s | e | s n
Motor&nalyzer 1+2 MTC2 Encoderfnalyzer Dynamic MotorAnalyzer MTC3
Multi-purpose testers for Multi-purpose winding testers Tasinrs for checkeg Qaling Moniaring far slactric malon Multi-purpose winding testers
elseanic Saors and windigs shah encodeds

—

— s
i

——_ | e |

GLP3 Bonding machines
Multi-purposn motor festers

Testery funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
.

waawsl e | sl e | e |
Handheld GLP1 Rt EL_== GLP3
Mobila multi-purpose tasters Safety-, fenctional and Safety- and functional testers PACIIL AR Multi-purposa Windows® testers
high-vnltage tctars Safety-, hemctional and

high-valtage tasters

Schleich GmbH Presented by:
An der Schleuse 11

d
. —
SCHLEICH E 58675 Hemer | Germany

Phone +49(0)2372-9498-0
Fax +49(0) 2372-9498-99
info@schleich.com
www.schleich.com

Advanced Test Technologies

Subject to technical modifications and errors | 0415-3000-EN

) Jako$é i Innowacje.

Certified Quality Management I1SO 9001 www.abstrakt-werbung.de





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


