
 

 

 
Instrukcja obsługi 

METRA HIT27EX 
Miliomomierz do zastosowań 
w strefach zagrożonych wybuchem 3-349-336-

/7.05 
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 Charakterystyka 
 

 
 

Funkcja  
pomiarowa 

 

Zakres 
Rozdzielczość na 
górnym zakresie 

4¾ 30000 / 3¾ 3000 1) Otwarta obwód 
napięcia 

Prąd 
pomiarowy 

30  mΩ 0.01    mΩ 100   mA 

300  mΩ 0.01    mΩ 100   mA 
3     Ω 0.1    mΩ 10   mA 

 

mΩ 
(4 p) 

30     Ω 1    mΩ 

 
3.3 … 4.2  V 

10   mA 

1)    Wyświetlacz: 
4¾ miejsc na zakresie 300 mΩ, 3 Ω, 30 Ω, 
3¾ miejsc na zakresie  30 mΩ, 

 

 
Zdolność przeciążeniowa 2) Funkcja 

pomiarowa 
Błąd wewnętrzny w odniesieniu do 
maxymalnej rozdzielczości 

±(...% rdg. + ... d) Wartość Czas 
30  mΩ 2 + 20 

300  mΩ 1 + 20 
3     Ω 1 + 10 

 

mΩ 
(4 p) 

30     Ω 1 + 10 

 

±0.6 V 

3) 

 
ciągły 

2)     od 0 ° … + 40 °C 
3)     Na wypadek przeciążenia (stałego I+, I–), został wbudowany 500 mA/600V 

wykolibrowany bezpiecznik. 
 

 
Klucz 
rdg. = wartość pomiarowa, d = cyfra, 4 L = 4-przewodowy system pomiarowy 

 
Wpływ wielkości i błąd wewnętrzny 
 
Wielkość 

Zakres 
wpływu 

Zakres pomiarowy 1) błąd 
± (... % rdg. + d)/10 K 

 

Temperatura 
0  … +21°C 

oraz 
+25…+40°C 

 

mΩ, Ω 
 

1 + 10 

 

 
Wielkość Zakres 

wpływu 
Zakres pomiarowy 1) błąd 

 

wilgotność 
90 % 
3 days 

instrument off 

 

Wszystkie 
zakresy 

 

1 x intrinsic error 

1)    Po zrównoważeniu 
 

    Zegar czasu rzeczywistego 
Dokładność ±1 min/miesiąc 
Wpływ temperatury 50 ppm/K 

 

Dedykowane warunki 
Temp. otoczenia + 23 °C ± 2 K 
Wilgotność względna 40 ... 60 %      
Napięcie baterii                                          4.8 V ± 0.1 V



 

Czas odpowiedzi : 
po ręcznym wyborze   

Zakres pomiarowy Czas odpowiedzi na 
cyfrowym wyświetlaczu 

Pomiar wielkości z 
zadanym krokiem 

mΩ, Ω 1.5 s   
Od nieskończoności do 50 % 

górnego zakresu wartości granicznej 

*    without parallel capacity 
 

Elementy wyświetlacza 

LCD panel (65 mm x 30 mm) z trybem 7segmentowego 
wyświetlacza, jednostka do wyświetlania wartości 
pomiarowych oraz wielu innych specjalnych funkcji. 
Wyświetlacz 7-segmentowy 
Główny wyświetlacz: 12 mm  
Pomocniczy wyświetlacz:  7 mm 
Ilość miejsc 4¾ miejsc  
Przepełnienie wyś. „0.L“ - wyświetla sie 
Podświetlenie wyś.          może być aktywowane lub nie   
LED OK (zielone) ledy będą świecić gdy 

kontakty będą pewne 
LED ŹLE (czerwone) ledy będą świecić gdy prąd 

pomiarowy zostanie przerwany 
Zasilanie 
Bateria 4 x 1.2 V NiMH (AA-Size) (> 2100 

mAh), EX- approved type SANYO 
Twicell (Cell Type HR-3U) 

Żywotność baterii 2300 mAh NiMH : 
Funkcja pomiarowa Ilość pomiarów * 

mΩ@100mA > 150 

Ω@10mA > 250 

* czas jednego pomiaru = 5 s 
Dodatkowe zużycie: 
operacje interfejsowe: 0.5 mA 
podświetlanie LCD : 36 mA przy  4.8 V. 
Test baterii : Zakres mΩ@100mA: 

“    ” jest wyświetlane automatycznie 
jeżeli napięcie będzie poniżej 4.4 V. 
Instrument wyłączy się gdy 
napiecie spadnie poniżej 4.2 V. 

Utrzymanie poziomu ładunku baterii 
 1.1 godziny dla 2300 mA  z 

C-200 NiCd-/NiMH Cellon 
charger class T4 at 50 °C 
(Artykuł nr. Z206D)



 

Bezpieczeństwo elektryczne 
Klasa bezpieczeństwa I I zgodna z IEC/EN 61010-1:2001 

/VDE 0411-1:2002 
Kategoria pomiarowa       50 V CAT I 
Stopień zanieczyszczeń 2 
Napięcie testu: 500 V~ zgodne z EN 50 020:2002 
EX oznaczenie:                 II 2 G EEx ia IIA T4 

Ex    = prototype tested 
II = grupa urządzeń 
2 = kategoria urządzeń 
G = otczenie (gaz) 
EEx  = zgodne z Europejskim 
standardem Ex 
ia = typ ochrony 

(ochrona wewnętrzna) 
IIA    = kategoria wybuchowa 
T4    = klasa temp. 

 

Prototype test certificate INERIS 05ATEX0040 
INERIS = Inspection and Certifi- 
cation Authority 
05 = Year 
ATEX   = Guideline 

(Atmospheres Explosives) 
0040   = Test Report No. 

 

Tabliczka znamionowa:  

GOSSEN METRAWATT   producent 
Thomas-Mann-Str. 16-20    ulica 
D-90471 Nürnberg kod pocztowy 
METRA HIT 27EX oznaczenie urządzenia 
INERIS 05ATEX0040 certyfikat dla prototypu 
X Y 123456 numer seryjny 

   II 2 G EX oznaczenie 
EEX ia IIA T4 EX oznaczenie 
Tamb.= –10 °C ... +50 °C    temp. otoczenia 

 
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodna z : 
 EN 61 000-4-2:2001 

EN 61 000-4-3:2001 
 
Akcesoria interfejsowe : 

BD232 IR na RS232C, 
zgodny z DIN 19 241, do 
zastosowań wielokanałowych 

USB-HIT IR na USB 1.1/USB 2.0, 
pojedynczym kanałem 

przesył (MM ↔ PC) 9600 bodów 
 

Warunki otoczenia 

Zakres dokładności 0 °C ... + 40 °C  
Temp. Pracy                     − 10 °C ... + 50 °C 
Temp. przechowywania − 25 °C ... + 70 °C 
Relative humidity 45 % ... 90 %, 

�  

 



 

 
Wysokość aż do2000 m 
Klasa szczelności IP 54 

   Rozmiary           84 mm x 195 mm x 35 mm 
Waga około 380 g z bateriami  
                                        (bez GH18-gumowej obudowy 

ochronne 
 
Gwarancja 
Czas gwarancji dla METRA HIT opiewa na 2 lata po 
dostawie. 
Gwarancja na kalibrację urzadzenia jest datowana na 12 
miesięcy.  
 

 
GOSSEN METRAWATT GMBH 
Thomas-Mann-Str. 16-20 
90471 Nürnberg • Germany 
Phone+49-(0)-911-8602-0 
Fax +49-(0)-911-8602-669                                            



  

 

 

 


